AREAS DE ATUACAO E APLICACOES

b GEOFIiSICA APLICADA A ENGENHARIA
Determinagao do grau de escarificabilidade de solos e rochas.
Determinagao do contorno do topo rochoso.

Determinacao das constantes elasticas dinamicas com
ensaios crosshole — norma ASTM D4428.

Mapeamento de blocos de rocha (matacoes).
Mapeamento de espessura de argila mole.

Mapeamento de interferéncias naturais (rochas) ou antrépicas
(tubulagdes enterradas, etc.) em projetos de furos direcionais ou de ttneis.

Determinagao das resistividades elétricas para fins de projeto
de aterramento ( Método dos quatro pontos - norma ABNT NBR 7117).

GEOFIiSICA APLICADA A HIDROGEOLOGIA
Determinacao do nivel freatico.
Mapeamento de fraturas em aquiferos cristalinos.

Determinacao do sentido de fluxo da 4gua subterranea.

GEOFIiSICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE
Identificacdo de plumas de contaminacao.
Estudos de sismicidade induzida.

Investigacao de areas carsticas.

GEOFIiSICA APLICADA A MINERAGAO
Prospeccao de jazidas minerais.

Determinacgao da espessura de capeamento.

SISMOLOGIA

A Alta Resolucao dispoe dos equipamentos sismograficos mais modernos
e avancados do mercado e conta com uma equipe técnica com grande
experiéncia em estudos Sismoldogicos e Sismotectonicos.

Estudos que permitem avaliar o risco sismico em usinas
hidroelétricas e outras obras de grande porte.

Monitoramento da sismicidade induzida em reservatérios.

METODOS ELETRORRESISTIVOS

De baixo custo e rapidez na aquisicao dos dados, o método eletrorresistivo surge como uma importante ferramenta para
estudos geoldgico-geotécnicos. Dentre as técnicas disponiveis, podem ser citadas: Imageamento Geoelétrico, Sondagem Elétrica
Vertical (SEV) e Imageamento Geoelétrico Subaquatico.

« Mapeamento de zonas de falhas e fraturas no interior do macico rochoso;

- Identificacao de contatos litoldgicos e zonas mais
provaveis para depositos mineralizados;

« Locacao de pocos tubulares profundos;
- Mapeamento de cavidades em areas carsticas;

- Delimitagdo de areas contaminadas.

Com emprego de um cabo de eletrorresistividade aquético, rebocado por um
barco na superficie de rios, lagos ou mares, a aquisicao dos dados é realizada
em modo continuo. Com equipamentos especificos, é possivel apresentar em
tempo real uma imagem do perfil (pseudo-segao), mapear as profundidades
da lamina d'dgua (batimetria) e os estratos geoelétricos abaixo do leito.
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QUEM SOMOS

Somos uma empresa de levantamentos geofisicos focada em atender projetos de geologia e engenharia.
Temos a missdao de oferecer e executar levantamentos geofisicos com a mais alta competéncia, tecnologia e agilidade.

A Alta Resolucao destaca-se como empresa de ponta, contando com equipamentos de Ultima geracao e profissionais

altamente qualificados.

Venha nos conhecer ou solicite uma visita técnica que teremos o maior prazer em identificar as alternativas de

investigacdo mais adequadas e econdmicas para o seu projeto.
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Representacao da subsuperficie
através da Sismica de Refracéo.

LEVANTAMENTOS GEOFiSICOS REALIZADOS COM METODOLOGIAS CONSAGRADAS,

UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS DE PONTA.

SISMICA DE REFRACAO IMAGEAMENTO GEOELETRICO

SISMICA DE REFLEXAO IMAGEAMENTO GEOELETRICO
SISMOLOGIA SUBAQUATICO

CROSSHOLE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL (SEV)

POTENCIAL ESPONTANEO (SP)
MASW

POLARIZAGAO INDUZIDA (IP)

CAMINHAMENTO ELETROMAGNETICO
MULTIFREQUENCIAL (EM)

GROUND PENETRATING RADAR (GPR)

METODOS ELETROMAGNETICOS

ELETROMAGNETICO INDUTIVO MULTIFREQUENCIAL (EM)

Pioneira no Brasil na utilizacdo de equipamento multifrequencial
(GEM 300), a Alta Resolucao pode oferecer o que ha de melhor

em levantamentos das condutividades de solos. Totalmente portatil

e por nao necessitar acoplamento direto ao solo, é possivel mapear
grandes dreas em curto espaco de tempo. Esta técnica é
amplamente utilizada nos seguintes casos:

- Mapeamento da salinidade dos solos para agroinddstrias;

« Mapeamento de plumas de contaminagao (por compostos organicos e inorganicos);

- Investigacao de objetos metélicos enterrados (tambores), tubulacdo (pipelines);

- Mapeamento de intrusao salina;
« Mapeamento e locagdo de falhas geolégicas;

- Monitoramento de drenagem acida em mineragoes.

GROUND PENETRATING RADAR (GPR)

Apresenta-se como uma otima op¢ao em mapeamento de alvos
superficiais, com rapidez muitas vezes em tempo real e alta resolucao.

E empregado principalmente para:

- [dentificar possiveis objetos enterrados tais como tubulacoes
metalicas, dutos, valas e galerias;

- Mapear ocorréncias de pluma de contaminacao,
tanto de origem organica como inorganica.
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METODOS SISMICOS

Os métodos sismicos sao sempre muito bem aceitos como subsidios a estudos geotécnicos nas diversas fases dos

projetos civis e de mineracao. Tém aplicacao também em estudos hidrogeoldgicos e ambientais.
Apresentam grande confiabilidade na determinacao do contorno do topo rochoso e avaliacao de grau de escarificabili-
dade (Sismica de Refracdo), das constantes elasticas de solos e rochas (Crosshole e MASW) ou mapeamento de detalhe

do macico (Tomografia Sismica e Sismica de Reflexao).

SiSMICA DE REFRACAO

Ideal para determinar espessuras de capeamento, bem como o
comportamento da superficie do topo rochoso. A técnica mede
o tempo que uma onda compressional (onda P) ou cisalhante
(onda S) gerada por uma fonte sismica leva para viajar através
das camadas em subsuperficie e voltar aos sensores (geofones),
instalados ao longo de um alinhamento na superficie do terreno.
Medindo-se o tempo de percurso das ondas, os diferentes pa-
cotes geoldgicos podem ser inferidos em termos de velocidade e
profundidade das interfaces. Os resultados podem ser correla-
cionados a escarificabilidade dos materiais.

CROSSHOLE

Permite determinar os modulos de elasticidade de solos/rochas
“in situ”. Consiste na geracao de ondas sismicas (P e S) em um
furo de sondagem (fonte) e seu registro em um ou mais furos adja-
centes (sensores), devendo, fonte e geofones, estarem em uma
mesma cota de investigacao. A norma ASTM D4428 apresenta os
detalhes para execucao desses ensaios.

MASW (MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES)

MASW é uma técnica inovadora de investigacao sismica que
consiste em realizar uma andlise espectral das ondas de
superficie com o objetivo de fornecer um perfil da velocidade de
onda S em funcdo da profundidade. A partir deste perfil é
possivel calcular o médulo de cisalhamento com o objetivo de esti-
mar a resisténcia mecanica e a capacidade de suporte do solo.
A vantagem deste método é a possibilidade de realizar
levantamentos em dreas urbanas onde a sismica convencional
nao pode ser aplicada devido ao elevado ruido ambiental.
O MASW permite gerar perfis 1D, 2D e 3D para projetos de
engenharia e geotecnia.

Aplicagoes:

- Determinacao das propriedades elasticas de solo/rocha;
- ldentificacao de cavidades e zonas de fraturas;

. Delimitacao da espessura das camadas em subsuperficie;

« Caracterizacao de pavimentos asfalticos e de concreto.

Vantagens:
+ Avelocidade da onda S nao sofre influéncia da camada saturada;
« Permite levantamentos em areas urbanas;
- Pode identificar camadas de baixa velocidade
(menos compactas) abaixo de camadas de
alta velocidade (mais compactas).
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